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1. Область применения 

 

1. Область применения 

Область применения настоящего документа распространяется на цифровые 

информационные модели площадных и линейных объектов капитального строительства. 

Положения применяются при формировании требований Заказчика к цифровой 

информационной модели, включаемых в договор, в пункт 43 задания на проектирование, 

утвержденного [1], техническое задание на цифровую информационную модель объекта 

капитального строительства и (или) план реализации проекта с использованием информационного 

моделирования. 

Настоящие требования применяются для формирования цифровой информационной модели 

на этапе осуществления архитектурно-строительного проектирования и не содержат информации 

о разработке цифровой информационной модели на этапе выполнения инженерных изысканий. 

Требования содержат описание атрибутивных данных элементов цифровой 

информационной модели ОКС.  

Наборы атрибутивных данных могут быть изменены или дополнены в плане реализации 

проекта с использованием информационного моделирования (или ином аналогичном документе) 

после утверждения задания на проектирование, технического задания на цифровую 

информационную модель объекта капитального строительства. 

При внесении изменений и (или) дополнении описанных в настоящих требованиях наборов 

атрибутивных данных цифровой информационной модели в плане реализации проекта с 

использованием информационного моделирования (или ином аналогичном документе)  не должно 

быть противоречий между техническим заданием на цифровую информационную модель объекта 

капитального строительства и планом реализации проекта с использованием информационного 

моделирования. 
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2. Термины и определения 

 

2. Термины и определения 
Информационная 

модель (ИМ) 

- Совокупность взаимосвязанных сведений, документов и 

материалов об объекте капитального строительства, формируемых в 

электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, 

осуществления архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации 

и (или) сноса объекта капитального строительства 

 

Цифровая 

информационная 

модель (ЦИМ) 

- объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель, 

представляющая в цифровом виде физические, функциональные и 

прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде 

совокупности информационно насыщенных элементов 

 

План реализации 

проекта с 

использованием 

информационного 

моделирования (План 

реализации проекта) 

 

- технический документ, который разрабатывается, как правило, 

генпроектной и (или) генподрядной организацией для регламентации 

взаимодействия с субпроектными (субподрядными) организациями и 

согласовывается с заказчиком. 

Среда общих данных 

(СОД) 

- комплекс программно-технических средств, представляющих 

единый источник данных, обеспечивающий совместное 

использование информации всеми участниками инвестиционно-

строительного проекта 

 

Заказчик - государственный заказчик, застройщик (инвестор), технический 

заказчик или юридическое лицо, осуществляющее функции 

технического заказчика. 

 

Подрядчик  - генеральный проектировщик, субподрядные проектные и проектно-

изыскательские организации, генеральный подрядчик, подрядные и 

субподрядные организации и другие юридические лица, 

участвующие в процессе информационного моделирования 

 

Атрибуты 

(атрибутивные 

данные)/Параметры 

 

- свойства элемента ЦИМ с определенным типом данных, 

определяющие его геометрию или характеристики 

Элемент ЦИМ - часть цифровой информационной модели, представляющая собой 

объект с заданными геометрическими и атрибутивными данными 

 

IFC (Industry 

Foundation Classes, 

Отраслевые базовые 

классы)  

- открытый формат и схема данных, представляющие собой 

международный стандарт обмена данными в информационном 

моделировании в области гражданского строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений 
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2. Термины и определения 

 

Класс IFC - категория объектов, объединенных общностью главных признаков 

согласно принятой классификации 

 

XLSX 

 

- открытый формат электронных таблиц 

MVD (Model View 

Definition) 

- определении модельного вида. Фильтры данных, точно 

определяющие экспортируемую графическую и буквенно-цифровую 

информацию. 

Код КЭЦИМ Код в соответствии с классификатором элементов цифровых 

информационных моделей [2] 
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5. Особенности моделирования и атрибутивное наполнение элементов ЦИМ КР 

 

3. Требования к ЦИМ КР 

3.1. ЦИМ КР должны являться объемным представлением проектных решений. 

3.2. Файлы ЦИМ КР следует именовать в соответствии с п. 5.1 Части 1. 

3.3. Особенности разделения ЦИМ КР описаны в п. 5.2 Части 1. 

3.4. ЦИМ КР должна содержать элементы несущих конструкций, элементы, обеспечивающие 

пространственную жесткость и устойчивость каркаса здания, и иные элементы, 

приведенные в п. 5. 

3.5. Допускается не представлять в ЦИМ КР: 

▪ армирование железобетонных элементов;  

▪ гидрошпонки;  

▪ обмазочную и оклеечную гидроизоляцию фундаментов; 

▪ огнезащиту элементов;  

▪ крепежные метизы;  

▪ сварные швы. 

3.6. ЦИМ КР должна содержать все необходимые ниши и проемы (от 200х200мм) для 

инженерных сетей и размещения монтируемого оборудования. 

3.7. Если в модели присутствуют крыльца входов, входы в подвал, приямки, воздухозаборные 

шахты, навесы, вент. шахты, то элементы данных объектов могут быть объединены в 

Группы. 

3.8. В ЦИМ КР допускается наличие конструктивных элементов ЦИМ иных разделов 

проектной документации (рампы, отмостки, приямки и т.п.). 
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5. Особенности моделирования и атрибутивное наполнение элементов ЦИМ КР 

 

4. Требования к элементам ЦИМ КР 

4.1. Общие требования к элементам ЦИМ описаны в п. 6 Части 1. 

4.2. Требуемую группировку, именование, описание и заполнение атрибутов для элементов 

ЦИМ КР см. п. 5 Части 4 настоящих требований. 

4.3. Описание и соответствие основных несущих элементов классам IFC представлено в п. 5 

Части 4 настоящих требований. 

4.4. В случае отсутствия соответствующего класса IFC для элемента ЦИМ рекомендуется 

сопоставлять элементы классу IfcBuildingElementProxy или использовать подходящий 

класс согласно стандарту IFC, если это не противоречит настоящим требованиям. 

4.5. Для классов IfcBuildingElementProxy в обязательном порядке назначается атрибут 

«Наименование», который позволяет однозначно идентифицировать элемент с проектной 

документацией. 

4.6. В атрибутах элементов ЦИМ должен содержаться код КЭЦИМ [2]. 

4.7. Для случаев представления проекта реконструкции ОКС: 

4.7.1.  элементы демонтируемых конструкций могут содержать только атрибуты, 

отражающие наименование и объемы таких конструкций. 

4.7.2. существующие элементы, которые не подлежат изменениям в процессе 

реконструкции, должны содержать атрибут, который указывает, что элемент является 

существующим или проектируемым. См. Таблица 5.19. 

4.7.3. демонтируемые элементы предоставляются отдельной моделью. 

4.8. В случае предоставления проекта, который содержит в себе объекты культурного наследия 

обязательно вводится атрибут, который содержит указывает, что элемент является 

объектом культурного наследия. См. Таблица 5.20
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5. Особенности моделирования и атрибутивное наполнение элементов 

ЦИМ КР  

5.1. Сваи (IfcPile) 

Сваи моделируются вертикальными стержневыми элементами, передающими нагрузку от 

здания на основание. Свая может моделироваться единым элементом (IfcPile) или в виде сложной 

составной конструкции (IfcElementAssembly). 

Пример моделирования см. Приложение 1. 

Таблица 5.1. Соответствие элементов свай классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Забивная IfcPile.DRIVEN 

Таблица 5.12, 

Таблица 5.18 

Буронабивная IfcPile.BORED 

Грунтоцементная IfcPile.JETGROUTING 

Висячая IfcPile.FRICTION 

Свайный куст IfcPile.COHESION 

Свайная стена IfcPile.SUPPORT 

5.2. Фундаменты 

Фундамент должен отражать действительный конструктивный тип (плитный, ленточный) и 

тип сборки (монолитный, сборный, и т.д.), иметь точное местоположение в модели, точные места 

примыканий к смежным конструктивным элементам, иметь точные конструктивные размеры и 

форму, с технологическими отверстиями, в том числе под инженерные коммуникации. При 

необходимости моделируется подготовка под фундаменты.  

Примеры моделирования см. Приложение 2. 

Таблица 5.2. Соответствие элементов фундаментов классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Ростверк IfcFooting.PILE_CAP 
Таблица 5.13 

Фундаментная балка IfcFooting.FOOTING_BEAM 

Ленточный IfcFooting.STRIP_FOOTING 
Таблица 5.14 

Столбчатый IfcFooting. PAD_FOOTING 

Фундаментная плита IfcSlab.BASESLAB Таблица 5.15 
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5. Особенности моделирования и атрибутивное наполнение элементов ЦИМ КР 

 

5.3. Отмостка и подбетонка (IfcSlab) 

Элементы должны иметь точное местоположение в модели и точные конструктивные 

размеры и форму. 

Таблица 5.3. Соответствие элементов отмостки и подбетонки классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Отмостка, подбетонка IfcSlab.WEARING Таблица 5.15 

5.4. Стены (IfcWall) 

Стены должны моделироваться с учетом деформационных швов, иметь точное 

местоположение в модели, точные места примыканий и конструктивные размеры, с указанием 

дверных и оконных проемов, с технологическими отверстиями, в том числе под инженерные 

коммуникации (допускается не моделировать отверстия в стенах и перекрытиях, выполняемые по 

месту под трубы номинальным диаметром менее 200 мм с учетом изоляции).  

Высота стены в IFC-модели не должна превышать высоту этажа, на котором она 

смоделирована.  

Размеры проемов должны соответствовать «строительным» проемам соответствующей 

цифровой информационной модели архитектурных решений. 

Таблица 5.4. Соответствие элементов стен классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Монолитная IfcWall.SOLIDWALL 

Таблица 5.16 

Каменная IfcWall.STANDARD 

Диафрагма IfcWall.SHEAR 

Парапет IfcWall.PARAPET 

Подпорная IfcWall.RETAININGWALL 

5.5. Перекрытия (IfcSlab) 

Перекрытия должны моделироваться с учетом деформационных швов, иметь точное 

местоположение в модели, точные места примыканий и конструктивные размеры, с указанием 

каналов, трапов, технологических отверстий под инженерные коммуникации. Пример 

моделирования см. Приложение 5. 

Таблица 5.5. Соответствие элементов перекрытий классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Перекрытие межэтажное IfcSlab.FLOOR 

Таблица 5.16 Перекрытие крыши IfcSlab.ROOF 

Площадка лестницы, пандуса IfcSlab.LANDING 
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5.6. Колонны (IfcColumn) 

Колонны должны быть представлены в виде одного элемента в пределах одного этажа 

(IfcColumn) для монолитной конструкции или в виде сборочной единицы (IfcElementAssembly) для 

сложных составных конструкций колонн, иметь точное местоположение и ориентацию в модели, 

точные места примыкания, иметь действительные конструктивные размеры и форму. Колонны 

должны быть смоделированы, включая капители и дополнительные несущие элементы, 

обосновывающие принятое проектное решение.  

Пример моделирования см. Приложение 3. 

Таблица 5.6. Соответствие элементов колонн классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Колонна IfcColumn.COLUMN Таблица 5.17, 

Таблица 5.18 Пилястра IfcColumn.PILASTER 

5.7. Балки, перемычки (IfcBeam) 

Балки должны быть представлены в виде одного элемента (IfcBeam) для монолитной 

конструкции или в виде сборочной единицы (IfcElementAssembly) для сложных составных 

балочных конструкций. 

Фермы и каркасы, представляющие собой сложную стержневую систему, должны включать 

стойки, раскосы, пояса, соединительные пластины, крепежные элементы. 

Элементы должны иметь точное местоположение и ориентацию в модели, точные места 

примыкания, иметь точные конструктивные размеры и форму.  

Пример моделирования см. Приложение 4. 

Таблица 5.7. Соответствие элементов балок и перемычек классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Балка IfcBeam.BEAM 

Таблица 5.17, 

Таблица 5.18 

Ригель, пустотная балка IfcBeam.JOIST 

Перемычка IfcBeam.LINTEL 

Сегмент составной балки, прогон, 

опорная балка, ферма (моста), ферма 

IfcBeam.GIRDER_SEGMENT 

Прокатная балка (тавр, двутавр, швеллер 

и т.п.) 

IfcBeam.T_BEAM 
Таблица 5.18 
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5.8. Лестницы (IfcStair) 

Лестницы должны включать лестничные марши, лестничные площадки, перила и 

ограждения, представлять собой законченное конструктивное и обоснованное проектное решение, 

с точными местами примыкания к стенам и опирания на перекрытия, иметь истинную форму и 

точные конструктивные и габаритные размеры.  

Лестницы должны моделироваться в виде сборочной конструкции, соответствующей классу 

IfcStair, включая:  

− лестничные марши (IfcStairFlight)  

− лестничные площадки (IfcSlab)  

− перила и ограждения (IfcRailing)  

− прочие элементы (IfcMember).  

Примеры моделирования см. Приложение 6, Приложение 7, Приложение 8. 

Таблица 5.8. Соответствие элементов лестниц классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Лестницы IfcStair Таблица 5.14, 

Таблица 5.18 

5.9. Пандусы и рампы (IfcRamp) 

Пандусы и рампы должны включать марши рамп, площадки, ограждения, иметь точное 

местоположение и ориентацию в модели, иметь фактические углы уклона, протяженность и 

конструктивные размеры.  

Пандусы и рампы должны моделироваться в виде сборочной конструкции, соответствующей 

классу IfcRamp, включая:  

− марши (IfcRampFlight)  

− площадки (IfcSlab)  

− перила и ограждения (IfcRailing)  

− прочие элементы (IfcMember) 

Пример моделирования см. Приложение 9. 

Таблица 5.9. Соответствие элементов пандусов и рамп классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Пандусы и рампы IfcRamp Таблица 5.14, 

Таблица 5.18 
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5.10. Пластины, листы (IfcPlate) 

Пластины моделируются с учетом действительных размеров и толщины, могут быть 

самостоятельным элементом или в составе сборки. При моделировании пластин допускается 

использование любых инструментов, удовлетворяющих потребности проектировщиков и 

позволяющих выгрузить элементы модели в соответствующий класс IfcPlate. 

Таблица 5.10. Соответствие элементов пластин и листов классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Пластины, листы IfcPlate.SHEET Таблица 5.18 

5.11. Крыша (IfcRoof) 

Конструкция кровли должна включать несущие элементы конструкции кровли (плиты, 

фермы, стропила, обрешетка и т.д.), узлы креплений, иметь точную геометрию и углы уклона.  

Модель крыши может выгружаться в виде сборки в класс IfcRoof, состав которой может 

включать элементы:  

• плиты, перекрытия (IfcSlab)  

• фермы (IfcElementAssembly)  

• стропила, прогоны (IfcBeam)  

• прочие элементы (IfcPlate, IfcMember, IfcRoof) 

Таблица 5.11. Соответствие элементов крыши классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Плоская IfcRoof.FLAT_ROOF см. Таблицы 

для элементов 

конструкции 

крыши, 

включая 

металлические 

Односкатная IfcRoof.SHED_ROOF 

Двускатная IfcRoof.GABLE_ROOF 

Вальмовая IfcRoof.HIP_ROOF 

Полувальмовая IfcRoof.HIPPED_GABLE_ROOF 

Мансардная IfcRoof.MANSARD_ROOF 
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5.12. Конструкции металлические 

Металлические сложные составные конструкции моделируются в виде сборочной 

единицы (IfcElementAssembly). Фермы и каркасы, представляющие собой сложную 

стержневую систему, должны включать стойки, раскосы, пояса, соединительные пластины, 

крепежные элементы. 

В состав сборочной конструкции (IfcElementAssembly) могут входить элементы: 

• основные элементы сваи (IfcPile) 

• база, ветви колонн (IfcColumn) 

• несущие балки (IfcBeam) 

• раскосы, подкосы (IfcMember)  

• соединительные пластины (IfcPlate)  

• крепёжные элементы (IfcMechanicalFastener)  

• прочие элементы (IfcMember)  

Элементы должны иметь точное местоположение и ориентацию в модели, точные 

места примыкания, иметь точные конструктивные размеры и форму.  

Пример моделирования см. Приложение 4. Перечень атрибутов для металлических 

конструкций см. Таблица 5.18. 

5.13. Таблицы атрибутов элементов ЦИМ КР 

Таблица 5.12. – Имена атрибутов для элементов свай 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации элемента 

в проектной документации 

Марка текст Марка элемента в соответствии с ведомостями и/или 

чертежами проектной документации 

Материал текст Наименование материала, содержащее в себе его основные 

характеристики 

Длина число Длина элемента, мм 

Объем число Объем элемента, м3 

Масса число Масса, кг 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 
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Таблица 5.13. – Имена атрибутов для элементов фундаментов (ростверки и фундаментные балки) 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации элемента 

в проектной документации 

Марка текст Марка элемента в соответствии с ведомостями и/или 

чертежами проектной документации 

Материал текст Наименование материала, содержащее в себе его основные 

характеристики 

Объем число Объем элемента, м3 

Масса число Масса, кг 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

Таблица 5.14. – Имена атрибутов для элементов фундаментов (ленточных и столбчатых), 

лестниц, рамп и пандусов 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации элемента 

в проектной документации 

Марка текст Марка элемента в соответствии с ведомостями и/или 

чертежами проектной документации 

Материал текст Наименование материала, содержащее в себе его основные 

характеристики 

Объем число Объем элемента, м3 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

Таблица 5.15. – Имена атрибутов для элементов фундаментных плит, отмосток и подбетонок 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации элемента 

в проектной документации 

Марка текст Марка элемента в соответствии с ведомостями и/или 

чертежами проектной документации 

Материал текст Наименование материала, содержащее в себе его основные 

характеристики 

Толщина число Толщина элемента/слоя, мм 

Объем число Объем элемента, м3 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 



стр. 15 

Требования к ЦИМ ОКС. Часть 4. Конструктивные решения 

5. Особенности моделирования и атрибутивное наполнение элементов ЦИМ КР 

 

Таблица 5.16. – Имена атрибутов для элементов стен и перекрытий 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации элемента 

в проектной документации 

Марка текст Марка элемента в соответствии с ведомостями и/или 

чертежами проектной документации 

Материал текст Наименование материала, содержащее в себе его основные 

характеристики 

Толщина число Толщина элемента/слоя, мм 

Площадь число Площадь поверхности элемента, м2 

Объем число Объем элемента, м3 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

Таблица 5.17. – Имена атрибутов для элементов колонн, балок и перемычек 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации элемента 

в проектной документации 

Марка текст Марка элемента в соответствии с ведомостями и/или 

чертежами проектной документации 

Материал текст Наименование материала, содержащее в себе его основные 

характеристики 

Длина число Длина элемента, мм 

Объем число Объем элемента, м3 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

Таблица 5.18. – Имена атрибутов для элементов металлических конструкций 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации элемента 

в проектной документации 

Обозначение текст ГОСТ или ТУ при наличии 

Конструкция текст Наименование конструкции, к которой относится элемент 

Материал текст Указывается марка стали 

Масса число Масса, кг 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 
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Таблица 5.19. – Имена атрибутов для проектов реконструкции ОКС 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Статус текст - «Существующий» - для существующих элементов, 

- «Проектируемый» - для проектируемых элементов 

Таблица 5.20. – Имена атрибутов для проектов, содержащих ОКН 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

ОКН булевый Принадлежность элемента к ОКН. Указывается «Да» 

(True) или «Нет» (False) 
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Приложение 1. Пример моделирования свай 
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