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1. Область применения 

Область применения настоящего документа распространяется на цифровые 

информационные модели площадных и линейных объектов капитального строительства. 

Положения применяются при формировании требований Заказчика к цифровой 

информационной модели, включаемых в договор, в пункт 43 задания на проектирование, 

утвержденного [1], техническое задание на цифровую информационную модель объекта 

капитального строительства и (или) план реализации проекта с использованием информационного 

моделирования. 

Настоящие требования применяются для формирования цифровой информационной модели 

на этапе осуществления архитектурно-строительного проектирования и не содержат информации 

о разработке цифровой информационной модели на этапе выполнения инженерных изысканий. 

Требования содержат описание атрибутивных данных элементов цифровой 

информационной модели ОКС.  

Наборы атрибутивных данных могут быть изменены или дополнены в плане реализации 

проекта с использованием информационного моделирования (или ином аналогичном документе) 

после утверждения задания на проектирование, технического задания на цифровую 

информационную модель объекта капитального строительства. 

При внесении изменений и (или) дополнении описанных в настоящих требованиях наборов 

атрибутивных данных цифровой информационной модели в плане реализации проекта с 

использованием информационного моделирования (или ином аналогичном документе)  не должно 

быть противоречий между техническим заданием на цифровую информационную модель объекта 

капитального строительства и планом реализации проекта с использованием информационного 

моделирования. 
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2. Термины и определения 
Информационная 

модель (ИМ) 

- Совокупность взаимосвязанных сведений, документов и 

материалов об объекте капитального строительства, формируемых в 

электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, 

осуществления архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации 

и (или) сноса объекта капитального строительства 

 

Цифровая 

информационная 

модель (ЦИМ) 

- объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель, 

представляющая в цифровом виде физические, функциональные и 

прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде 

совокупности информационно насыщенных элементов 

 

План реализации 

проекта с 

использованием 

информационного 

моделирования (План 

реализации проекта) 

 

- технический документ, который разрабатывается, как правило, 

генпроектной и (или) генподрядной организацией для регламентации 

взаимодействия с субпроектными (субподрядными) организациями и 

согласовывается с заказчиком. 

Среда общих данных 

(СОД) 

- комплекс программно-технических средств, представляющих 

единый источник данных, обеспечивающий совместное 

использование информации всеми участниками инвестиционно-

строительного проекта 

 

Заказчик - государственный заказчик, застройщик (инвестор), технический 

заказчик или юридическое лицо, осуществляющее функции 

технического заказчика. 

 

Подрядчик  - генеральный проектировщик, субподрядные проектные и проектно-

изыскательские организации, генеральный подрядчик, подрядные и 

субподрядные организации и другие юридические лица, 

участвующие в процессе информационного моделирования 

 

Атрибуты 

(атрибутивные 

данные)/Параметры 

 

- свойства элемента ЦИМ с определенным типом данных, 

определяющие его геометрию или характеристики 

Элемент ЦИМ - часть цифровой информационной модели, представляющая собой 

объект с заданными геометрическими и атрибутивными данными 

 

IFC (Industry 

Foundation Classes, 

Отраслевые базовые 

классы)  

- открытый формат и схема данных, представляющие собой 

международный стандарт обмена данными в информационном 

моделировании в области гражданского строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений 
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2. Термины и определения 

 

Класс IFC - категория объектов, объединенных общностью главных признаков 

согласно принятой классификации 

 

XLSX 

 

- открытый формат электронных таблиц 

MVD (Model View 

Definition) 

- определении модельного вида. Фильтры данных, точно 

определяющие экспортируемую графическую и буквенно-цифровую 

информацию. 

Код КЭЦИМ Код в соответствии с классификатором элементов цифровых 

информационных моделей [2] 
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3. Требования к ЦИМ ИОС 

3.1. ЦИМ ИОС должны являться объемным представлением проектных решений. 

3.2. Файлы ЦИМ ИОС следует именовать в соответствии с п. 5.1 Части 1. 

3.3. Особенности разделения ЦИМ ИОС описаны в п. 5.2 Части 1. 

3.4. Инженерные системы ОКС должны моделироваться до точек подключения к наружным 

сетям. 

3.5. В ЦИМ ИОС допускается не моделировать:  

▪ Элементы подвесов и опор в виде хомутов, кронштейны крепления к стенам для 

трубопроводов, воздуховодов и кабельных конструкций;  

▪ Фланцы трубопроводов; 

▪ Футляры для проходов через внутренние стены и перекрытия; 

▪ Питометражные лючки, лючки для прочистки воздуховодов; 

▪ Раскладку проводов в коробах и кабельных лотках;  

▪ Разводку электрокабеля по помещениям;  

▪ Розетки, выключатели и подобные оконечные устройства; 

▪ Внешние инженерные сети, не относящиеся к объекту капитального строительства;  

▪ Комплектующие устройства автоматики, контроля и учета в электрических щитах. 

3.6. В ЦИМ ИОС не допускается наличие элементов ЦИМ иных разделов проектной 

документации. 
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4. Требования к элементам ЦИМ ИОС 

4.1. Общие требования к элементам ЦИМ описаны в п. 6 Части 1. 

4.2. Требуемую группировку, именование, описание и заполнение атрибутов для элементов 

ЦИМ ИОС см. п. 5.9 Части 5 настоящих требований.  

4.3. В ЦИМ ИОС должна быть представлена изоляция (IfcCovering.INSULATION) элементов 

оборудования и трубопроводов, если она необходима согласно проектным решениям.  

4.4. Элементы трубопроводной арматуры рекомендуется представлять в положении полного 

открытия. 

4.5. У элементов оборудования и установок рекомендуется формировать зону обслуживания в 

качестве самостоятельного твердотельного элемента. При экспорте в формат IFC элемент 

следует выгружать в класс IfcBuildingElementProxy. 

4.6. ИТП, вентиляционные установки, коллекторные узлы, водомерные узлы и другое 

оборудование допускается моделировать в виде условного габаритного оборудования, без 

детализации элементов, входящих в общую сборку, если данное оборудование является 

блочным или поставляется комплектом. (см. Приложение 2) 

4.7. Составные элементы, представляющие собой единую функциональную сборку, при 

экспорте в формат IFC рекомендуется формировать в единый элемент (сборку), 

выгружаемый в класс IfcElementAssembly (см. Приложение 1). Примеры составных 

элементов: 

▪ ИТП; 

▪ Коллекторный узел; 

▪ Водомерный узел; 

▪ Системы водоподготовки; 

▪ Вентиляционные установки; 

▪ Иные агрегаты и установки. 

4.8. Системы вентиляции должны быть обозначены различными цветами в соответствии с 

графической частью проектной документации. 

4.9. Элементы ЦИМ ИОС должны соответствовать классам IFC и входить в состав инженерных 

систем в соответствии с п. 5 Части 5 настоящих требований.  

4.10. В случае отсутствия соответствующего класса IFC для элемента ЦИМ 

рекомендуется сопоставлять элементы классу IfcBuildingElementProxy или использовать 

подходящий класс согласно стандарту IFC, если это не противоречит настоящим 

требованиям. 

4.11. Для классов IfcBuildingElementProxy в обязательном порядке назначается атрибут 

«Наименование», который позволяет однозначно идентифицировать элемент с проектной 

документацией. 

_Ref189048614
_Ref189048614
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4.12. В атрибутах элементов ЦИМ должен содержаться код КЭЦИМ [2]. 

4.13. Для случаев представления проекта реконструкции ОКС: 

4.13.1.  элементы демонтируемых конструкций могут содержать только атрибуты, 

отражающие наименование и объемы таких конструкций. 

4.13.2. существующие элементы, которые не подлежат изменениям в процессе 

реконструкции, должны содержать атрибут, который указывает, что элемент является 

существующим или проектируемым. См. Таблица 5.22. 

4.13.3. демонтируемые элементы предоставляются отдельной моделью.

_Ref189048614
_Ref189048614
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5. Атрибутивное наполнение элементов ЦИМ ИОС 

5.1. Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения 

Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения должны быть представлены 

элементами труб, трубопроводными деталями, фитингами, запорной и регулирующей 

арматурой, фильтрами, редукторами давления, водомерными счетчиками, оконечными 

элементами потока в виде смесителей, душевых леек, сифонов и т.д., подключенными к 

оборудованию. Уклоны труб менее 0,005 допускается не моделировать. 

Таблица 5.1. Основные элементы ЦИМ систем внутреннего водоснабжения и водоотведения 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Трубопровод IfcPipeSegment Таблица 5.9 

Трубопроводный фитинг IfcPipeFitting Таблица 5.10 

Изоляция IfcCovering.INSULATION - 

Арматура  IfsValve 
Таблица 5.11 

Расходомер IfcFlowMeter 

Санитарно-техническое оборудование 

(ванны, раковины, мойки) 
IfcSanitaryTerminal 

Таблица 5.12 Оконечное устройство потока 

(душевая лейка, смеситель) 
IfcSanitaryTerminal 

Измеритель (термометр, манометр) IfcFlowInstrument 

Фильтр IfcFilter Таблица 5.13 

Элемент распределения потока 

(установка, модульный узел) 
IfcEnergyConversionDevice 

Таблица 5.14 

Насос IfcPump 

Водонагреватель IfcBoiler 

Баки, резервуары, цистерны IfcTank 

Полотенцесушитель IfcSpaceHeater 

Оконечное устройство потока (сифон) IfcWasteTerminal 

Распределительная камера (ревизия, 

люк) 
IfcDistributionChamberElement 

Терминал сбора отходов (трап, 

водосточная воронка) 
IfcWasteTerminal 

Отстойники IfcInterceptor 
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5.2. Наружные водосточные системы 

Конструкция наружной водосточной системы здания должна быть представлена 

основными деталями (трубы, желоба, колена, воронки и пр.), с фактическими габаритными 

размерами. 

Таблица 5.2. Основные элементы ЦИМ наружных водосточных систем 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Трубопровод IfcPipeSegment 
Таблица 5.9 

Желоб IfcPipeSegment.GUTTER 

Соединительный элемент 

трубопровода 
IfcPipeFitting Таблица 5.10 

Терминал сбора отходов 

(водосточная воронка) 
IfcWasteTerminal Таблица 5.14 

5.3. Системы отопления 

Система отопления должна быть представлена элементами труб, трубопроводных 

деталей, запорной и регулирующей арматурой, отопительными приборами, а также 

отопительным оборудованием, с указанием расположения отопительных приборов в 

помещениях, и расстановкой оборудования. Уклоны труб менее 0,005 допускается не 

моделировать. 

Таблица 5.3. Основные элементы ЦИМ систем отопления 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Трубопровод IfcPipeSegment Таблица 5.9 

Трубопроводный фитинг IfcPipeFitting Таблица 5.10 

Изоляция IfcCovering.INSULATION - 

Арматура  IfsValve Таблица 5.11 

Отопительный прибор IfcSpaceHeater 

Таблица 5.14 

Элемент распределения потока 

(установка, модульный узел) 
IfcEnergyConversionDevice 

Насос IfcPump 

Фильтр IfcFilter 

Теплообменник IfcHeatExchanger Таблица 5.15 
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5.4. Системы внутреннего теплоснабжения 

Система внутреннего теплоснабжения здания должна быть представлена полным 

комплектом оборудования, включая индивидуальный тепловой пункт (ИТП), 

автоматический узел управления (АУУ), узел ввода (при наличии) с указанием 

действительных габаритных размеров и точками подключения к другим системам или 

оборудованию. 

Индивидуальный тепловой пункт может быть смоделирован (в соответствии с заданием 

на проектирование): 

• в виде готового элемента с точными габаритными размерами и точками 

подключения, в случае использования готового заводского оборудования, 

• как самостоятельная модель, в случае проектирования ИТП. 

Таблица 5.4. Основные элементы ЦИМ систем внутреннего теплоснабжения 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Трубопровод IfcPipeSegment Таблица 5.9 

Трубопроводный фитинг IfcPipeFitting Таблица 5.10 

Изоляция IfcCovering.INSULATION - 

Арматура  IfsValve 
Таблица 5.11 

Расходомер IfcFlowMeter 

Измеритель (термометр, манометр) IfcFlowInstrument Таблица 5.12 

Фильтр IfcFilter Таблица 5.13 

Насос IfcPump 

Таблица 5.14 Баки, резервуары, цистерны IfcTank 

Водонагреватель IfcBoiler 

Теплообменник IfcHeatExchanger Таблица 5.15 
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5.5. Системы вентиляции и кондиционирования 

Система вентиляции и кондиционирования должна быть представлена элементами 

воздуховодов, со всеми фасонными деталями, воздухораспределительными элементами и 

прочими вентиляционными изделиями, подключенными к оборудованию. Также 

необходимо указать места воздухозабора (шахта, воздухозаборная решетка и т.д.) и места 

выброса вытяжного воздуха (дефлектор, вытяжная шахта и т.д.). 

Таблица 5.5. Основные элементы ЦИМ систем вентиляции и кондиционирования 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Воздуховод IfcDuctSegment Таблица 5.16 

Фитинг воздуховода IfcDuctFitting Таблица 5.17 

Изоляция IfcCovering.INSULATION - 

Кондиционер IfcUnitaryEquipment 

Таблица 5.12 

Воздухораспределитель IfcAirTerminal 

Дроссель-клапан, заслонка IfcDamper 

Электропривод IfcActuator 

Шумоглушитель IfcDuctSilencer 

Компенсатор (гибкая вставка) IfcVibrationIsolator 

Вентилятор IfcFan 
Таблица 5.14 

Фильтр IfcFilter 

Теплообменник IfcHeatExchanger Таблица 5.15 
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5.6. Системы холодоснабжения 

Система холодоснабжения должна быть представлена в виде оборудования с 

обозначенными зонами обслуживания, с проектными габаритными размерами, 

подключенное к другим системам. 

Таблица 5.6. Основные элементы ЦИМ систем холодоснабжения 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Воздуховод IfcDuctSegment Таблица 5.16 

Фитинг воздуховода IfcDuctFitting Таблица 5.17 

Трубопровод IfcPipeSegment Таблица 5.9 

Трубопроводный фитинг IfcPipeFitting Таблица 5.10 

Изоляция IfcCovering.INSULATION - 

Арматура  IfsValve Таблица 5.11 

Воздухораспределитель IfcAirTerminal Таблица 5.12 

Фильтр IfcFilter Таблица 5.13 

Насос IfcPump 

Таблица 5.14 

Насос IfcPump 

Чиллер IfcChiller 

Компрессор IfcCompressor 

Конденсатор IfcCondenser 

Охлаждающая балка IfcCooledBeam 

Испарительный охладитель IfcEvaporativeCooler 

Испаритель IfcEvaporator 

Вентилятор IfcFan 

Баки, резервуары, цистерны IfcTank 

5.7. Системы пожаротушения 

Система пожаротушения должна быть представлена соответствующими элементами 

оборудования (пожарный насос, спринклеры, дренчеры и т.д.), соединенными 

трубопроводами и подключенными к другим системам. 

Таблица 5.7. Основные элементы ЦИМ систем пожаротушения 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Трубопровод IfcPipeSegment Таблица 5.9 

Трубопроводный фитинг IfcPipeFitting Таблица 5.10 

Арматура  IfsValve Таблица 5.11 

Насос IfcPump 

Таблица 5.14 Прибор пожаротушения 

(спринклеры, гидранты и т.д.) 

IfcFireSuppressionTerminal 
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5.8. Системы электроснабжения, электроосвещения, силового оборудования 

ЦИМ разделов ЭС, ОС, ЭМ должна быть представлена электрооборудованием: 

• электрические щиты, ГРЩ, ВУ, ВРУ, 

• электрические шкафы, 

• ИБП, трансформаторы, автоматы, 

• светильники (не требуется точная передача дизайна), 

• иное оборудование. 

ЦИМ должна содержать размещаемое оборудование, кабель-каналы, короба, основные 

и резервные источники электроснабжения. 

Электрооборудование должно моделироваться без излишней детализации, с указанием 

форм и габаритных размеров, точных мест установки, с обозначенными зонами 

обслуживания и с учетом обеспечения беспрепятственного доступа к оборудованию. Более 

мелкое оборудование, размещаемое в корпусах другого оборудования (щитах, шкафах и 

т.д.) моделировать не требуется. 

В ЦИМ электроснабжения должны располагаться основные магистральные сети по 

коридорам от шахты до щитка/шкафа. Разводка по помещениям может не моделироваться. 

Электрические кабели в 3D-модели допускается не моделировать. 

Таблица 5.8. Основные элементы ЦИМ систем электроснабжения, электроосвещения, силового 

оборудования 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Электропроводка и кабели IfcCableSegment Таблица 5.18 

Кабельные соединения IfcCableFitting Таблица 5.19 

Кабеленесущие системы IfcCableCarrierSegment Таблица 5.18 

Фитинги кабеленесущих систем IfcCableCarrierFitting Таблица 5.19 

Электрические щиты, шкафы, 

распределительные устройства 

IfcElectricDistributionBoard 
Таблица 5.20 

Светильники (источник света) IfcLightFixture Таблица 5.21 
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5.9. Таблицы атрибутов элементов ЦИМ ИОС 

Таблица 5.9. – Имена атрибутов для элементов «Трубопроводы» (IfcPipeSegment) 

Имя атрибута Тип данных Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации объекта в 

ПД, содержащее информацию об основных 

характеристиках:  

- материал 

 - диаметр  

 - толщина стенки 

Имя системы текст Краткое название системы, например В1, В2 

Обозначение текст ГОСТ или ТУ при наличии 

Диаметр число Условный диаметр трубы, мм 

Длина число Привязывается к программному атрибуту, выражающему 

фактическую длину элемента, мм 

Толщина 

изоляции 

число При наличии изоляции указывается толщина в мм, в случае 

отсутствия указывается 0 

Тип изоляции текст Заполняется, если значение атрибута "Толщина изоляции" 

больше 0. Указывается марка или материал. 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

Таблица 5.10. – Имена атрибутов для элементов «Трубопроводные фитинги» (IfcPipeFitting) 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации объекта в 

ПД, содержащее информацию об основных 

характеристиках:  

 - материал 

 - диаметры  

 - толщину стенки 

Имя системы текст Краткое название системы, например В1, В2 

Обозначение текст ГОСТ или ТУ при наличии 

Диаметр число Условный диаметр фитинга, мм. Для переходов, 

тройников, крестовин указать наибольший условный 

диаметр, если они не равнопроходные 

Толщина 

изоляции 

число При наличии изоляции указывается толщина в мм, в случае 

отсутствия указывается 0 

Тип изоляции текст Заполняется, если значение атрибута "Толщина изоляции" 

больше 0. Указывается марка или материал. 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 
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Таблица 5.11. – Имена атрибутов для элементов «Трубопроводная арматура и расходомеры» 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации объекта 

в ПД, содержащее информацию об основных 

характеристиках. 

Имя системы текст Краткое название системы, например В1, В2 

Диаметр число Условный диаметр арматуры, мм 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

Таблица 5.12. – Имена атрибутов для элементов оборудования сантехнического, 

вентиляционного и т.п. 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации объекта 

в ПД, содержащее информацию об основных 

характеристиках. 

Имя системы текст Краткое название системы, например В1, К2, Т1, П 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

Таблица 5.13. – Имена атрибутов для элементов «Фильтр трубопроводный» (IfcFilter) 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации объекта 

в ПД, содержащее информацию об основных 

характеристиках:  

 - материал корпуса 

 - способ присоединения  

 - номинальное давление 

Имя системы текст Краткое название системы, например В1, Т1 

Диаметр число Условный диаметр арматуры, мм 

Масса число Масса, кг 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

Таблица 5.14. – Имена атрибутов для элементов оборудования сантехнического, 

вентиляционного и т.п. с указанием массы 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации объекта 

в ПД, содержащее информацию об основных 

характеристиках. 

Имя системы текст Краткое название системы, например В1, К2, Т1, П 

Масса число Масса, кг 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 
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Таблица 5.15. – Имена атрибутов для элементов «Теплообменник» (IfcHeatExchanger) 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации объекта 

в ПД, содержащее информацию об основных 

характеристиках. 

Масса число Масса, кг 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

Таблица 5.16. – Имена атрибутов для элементов «Воздуховод» (IfcDuctSegment) 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации объекта 

в ПД, содержащее информацию об основных 

характеристиках:  

 - размер 

 - материал 

 - класс или толщину стенки 

Имя системы текст Краткое название системы, например П1, В2 

Обозначение текст ГОСТ или ТУ при наличии 

Длина число Длина воздуховода, мм. Привязывается к программному 

атрибуту, выражающему фактическую длину элемента 

Толщина 

изоляции 

число При наличии изоляции указывается толщина в мм, в 

случае отсутствия указывается 0 

Тип изоляции текст Заполняется, если значение атрибута «Толщина 

изоляции» больше 0. Указывается марка или материал 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

Таблица 5.17. – Имена атрибутов для элементов «Фитинг воздуховода» (IfcDuctFitting) 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации объекта 

в ПД, содержащее информацию об основных 

характеристиках:  

 - размер 

 - материал 

 - класс или толщину стенки 

Имя системы текст Краткое название системы, например П1, В2 

Обозначение текст ГОСТ или ТУ при наличии 

Толщина 

изоляции 

число При наличии изоляции указывается толщина в мм, в 

случае отсутствия указывается 0 

Тип изоляции текст Заполняется, если значение атрибута "Толщина 

изоляции" Больше 0. Указывается марка или материал 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 
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Таблица 5.18. – Имена атрибутов для элементов «Электропроводка, кабели и кабеленесущие 

системы»  

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации объекта 

в ПД, содержащее информацию об основных 

характеристиках. 

Имя системы текст Признак принадлежности к системе аварийного 

освещения. Вписывается "А" 

Обозначение текст ГОСТ или ТУ при наличии 

Длина число Привязывается к программному атрибуту, выражающему 

фактическую длину элемента 

Масса число Масса, кг 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

Таблица 5.19. – Имена атрибутов для элементов «Кабельные соединения и фитинги 

кабеленесущих систем»  

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации объекта 

в ПД, содержащее информацию об основных 

характеристиках. 

Имя системы текст Признак принадлежности к системе аварийного 

освещения. Вписывается "А" 

Обозначение текст ГОСТ или ТУ при наличии 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

Таблица 5.20.  – Имена атрибутов для элементов «Электрические щиты, шкафы, 

распределительные устройства» (IfcElectricDistributionBoard) 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации объекта 

в ПД, содержащее информацию об основных 

характеристиках. 

Имя системы текст Признак принадлежности к системе аварийного 

освещения. Вписывается "А" 

Масса число Масса, кг 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 



стр. 19 

Требования к ЦИМ ОКС. Часть 5. Инженерное оборудование и сети 

5. Атрибутивное наполнение элементов ЦИМ ИОС 

 

Таблица 5.21. – Имена атрибутов для элементов «Светильники» (IfcLightFixture) 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации объекта 

в ПД, содержащее информацию об основных 

характеристиках. 

Имя системы текст Признак принадлежности к системе аварийного 

освещения. Вписывается "А" 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

Таблица 5.22. – Имена атрибутов для проектов реконструкции ОКС 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Статус текст - «Существующий» - для существующих элементов, 

- «Проектируемый» - для проектируемых элементов 
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Приложение 1. Пример моделирования водомерного узла в виде сборки 
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