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1. Область применения 

 

1. Область применения 

Область применения настоящего документа распространяется на цифровые 

информационные модели площадных и линейных объектов капитального строительства. 

Положения применяются при формировании требований Заказчика к цифровой 

информационной модели, включаемых в договор, в пункт 43 задания на проектирование, 

утвержденного [1], техническое задание на цифровую информационную модель объекта 

капитального строительства и (или) план реализации проекта с использованием информационного 

моделирования. 

Настоящие требования применяются для формирования цифровой информационной модели 

на этапе осуществления архитектурно-строительного проектирования и не содержат информации 

о разработке цифровой информационной модели на этапе выполнения инженерных изысканий. 

Требования содержат описание атрибутивных данных элементов цифровой 

информационной модели ОКС.  

Наборы атрибутивных данных могут быть изменены или дополнены в плане реализации 

проекта с использованием информационного моделирования (или ином аналогичном документе) 

после утверждения задания на проектирование, технического задания на цифровую 

информационную модель объекта капитального строительства. 

При внесении изменений и (или) дополнении описанных в настоящих требованиях наборов 

атрибутивных данных цифровой информационной модели в плане реализации проекта с 

использованием информационного моделирования (или ином аналогичном документе)  не должно 

быть противоречий между техническим заданием на цифровую информационную модель объекта 

капитального строительства и планом реализации проекта с использованием информационного 

моделирования. 
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2. Термины и определения 

 

2. Термины и определения 
Информационная 

модель (ИМ) 

- Совокупность взаимосвязанных сведений, документов и 

материалов об объекте капитального строительства, формируемых в 

электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, 

осуществления архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации 

и (или) сноса объекта капитального строительства 

 

Цифровая 

информационная 

модель (ЦИМ) 

- объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель, 

представляющая в цифровом виде физические, функциональные и 

прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде 

совокупности информационно насыщенных элементов 

 

План реализации 

проекта с 

использованием 

информационного 

моделирования (План 

реализации проекта) 

 

- технический документ, который разрабатывается, как правило, 

генпроектной и (или) генподрядной организацией для регламентации 

взаимодействия с субпроектными (субподрядными) организациями и 

согласовывается с заказчиком. 

Среда общих данных 

(СОД) 

- комплекс программно-технических средств, представляющих 

единый источник данных, обеспечивающий совместное 

использование информации всеми участниками инвестиционно-

строительного проекта 

 

Заказчик - государственный заказчик, застройщик (инвестор), технический 

заказчик или юридическое лицо, осуществляющее функции 

технического заказчика. 

 

Подрядчик  - генеральный проектировщик, субподрядные проектные и проектно-

изыскательские организации, генеральный подрядчик, подрядные и 

субподрядные организации и другие юридические лица, 

участвующие в процессе информационного моделирования 

 

Атрибуты 

(атрибутивные 

данные)/Параметры 

 

- свойства элемента ЦИМ с определенным типом данных, 

определяющие его геометрию или характеристики 

Элемент ЦИМ - часть цифровой информационной модели, представляющая собой 

объект с заданными геометрическими и атрибутивными данными 

 

IFC (Industry 

Foundation Classes, 

Отраслевые базовые 

классы)  

- открытый формат и схема данных, представляющие собой 

международный стандарт обмена данными в информационном 

моделировании в области гражданского строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений 
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2. Термины и определения 

 

Класс IFC - категория объектов, объединенных общностью главных признаков 

согласно принятой классификации 

 

XLSX 

 

- открытый формат электронных таблиц 

MVD (Model View 

Definition) 

— определении модельного вида. Фильтры данных, точно 

определяющие экспортируемую графическую и буквенно-цифровую 

информацию. 

Код КЭЦИМ Код в соответствии с классификатором элементов цифровых 

информационных моделей [2] 
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3. Требования к ЦИМ  

 

3. Требования к ЦИМ ТХ 

3.1. ЦИМ ТХ должны являться объемным представлением проектных решений. 

3.2. Файлы ЦИМ ТХ следует именовать в соответствии с п. 5.1 Части 1. 

3.3. Особенности разделения ЦИМ ТХ описаны в п. 5.2 Части 1. 

3.4. ЦИМ ТХ должна содержать следующие элементы:  

▪ монтируемое и не монтируемое оборудование, обеспечивающее основные 

технологические процессы; 

▪ мебель и бытовые электроприборы. 

3.5. В ЦИМ ТХ допускается формировать элементы инженерных систем, обеспечивающих 

производственные процессы, которые не отражены в ЦИМ ИОС. 

3.6. В ЦИМ ТХ не допускается наличие элементов ЦИМ иных разделов, а также дублирование 

элементов с другими разделами. 

3.7. ЦИМ ТХ может отражать несколько производственных технологических процессов. 
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4. Требования к элементам ЦИМ ТХ 

 

4. Требования к элементам ЦИМ ТХ 

4.1. Общие требования к элементам ЦИМ описаны в п. 6 Части 1. 

4.2. Требуемую группировку, именование, описание и заполнение атрибутов для элементов 

ЦИМ ТХ см. п. 5 Части 6 настоящих требований.  

4.3. У элементов мебели, монтируемого и не монтируемого оборудования рекомендуется 

формировать зону обслуживания в качестве твердотельного элемента. При экспорте в 

формат IFC элемент следует выгружать в класс IfcBuildingElementProxy. 

4.4. В случае отсутствия соответствующего класса IFC для элемента ЦИМ рекомендуется 

сопоставлять элементы классу IfcBuildingElementProxy или использовать подходящий 

класс согласно стандарту IFC, если это не противоречит настоящим требованиям. 

4.5. Для классов IfcBuildingElementProxy в обязательном порядке назначается атрибут 

«Наименование», который позволяет однозначно идентифицировать элемент с проектной 

документацией. 

4.6. В атрибутах элементов ЦИМ должен содержаться код КЭЦИМ [2]. 

4.7. Для случаев представления проекта реконструкции ОКС: 

4.7.1.  элементы демонтируемых конструкций могут содержать только атрибуты, 

отражающие наименование и объемы таких конструкций. 

4.7.2. существующие элементы, которые не подлежат изменениям в процессе 

реконструкции, должны содержать атрибут, который указывает, что элемент является 

существующим или проектируемым. см. Таблица 5.6. 

4.7.3. демонтируемые элементы предоставляются отдельной моделью. 
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5. Особенности моделирования и атрибутивное наполнение элементов ЦИМ ТХ 

 

5. Особенности моделирования и атрибутивное наполнение элементов 

ЦИМ ТХ  

5.1. Мебель (IfcFurniture) 

Представляет собой единый объемный элемент принципиальной формы. Должно 

обеспечиваться независимое специфицирование элементов каждой позиции.  

Таблица 5.1. Соответствие элементов мебели классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Мебель IfcFurniture Таблица 5.5 

5.2. Электроприборы (IfcElectricAppliance) 

К классу электроприборов относятся чайник, компьютер, телевизор, микроволновая печь, 

холодильник, плита, стиральная машина и другие элементы, работающие от электричества. 

Таблица 5.2. Соответствие элементов электроприборов классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Электроприбор IfcElectricAppliance Таблица 5.5 

5.3. Осветительные приборы (IfcLightFixture) 

Представляют собой источники света, не моделирующиеся в разделе электроснабжения, 

такие как ночники и настольные лампы. 

Таблица 5.3. Соответствие элементов осветительных приборов классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Осветительный прибор IfcLightFixture Таблица 5.5 



стр. 9 

Требования к ЦИМ ОКС. Часть 6. Технологические решения 

5. Особенности моделирования и атрибутивное наполнение элементов ЦИМ ТХ 

 

5.4. Вертикальный транспорт, грузоподъёмные устройства (IfcTransportElement) 

Элементы обслуживаемого транспорта или транспортного оборудования должны отражать 

рабочую зону и/или зону обслуживания. 

Таблица 5.4. Соответствие элементов вертикального транспорта и грузоподъемных 

устройств классам и типам IFC 

Элемент ЦИМ Класс IFC. Подтип IFC 
Таблицы 

атрибутов 

Лифт IfcTransportElement.ELEVATOR 

Таблица 5.5 
Эскалатор IfcTransportElement.ESCALATOR 

Кран-балка IfcTransportElement.CRANEWAY 

Таль, грузоподъёмный механизм IfcTransportElement.LIFTINGGEAR 

5.5. Таблицы атрибутов элементов ЦИМ ТХ 

Таблица 5.5. – Имена атрибутов для элементов раздела ТХ 

Имя атрибута Тип данных Описание 

Набор: Exp59 

Наименование текст Наименование, достаточное для идентификации элемента 

в проектной документации 

Номер помещения текст Номер помещения, в котором располагается элемент 

Код КЭЦИМ текст Код элемента в соответствии с классификатором [2] 

 

Таблица 5.6. – Имена атрибутов для проектов реконструкции ОКС 

Имя атрибута Тип Описание 

Набор: Exp59 

Статус текст - «Существующий» - для существующих элементов, 

- «Проектируемый» - для проектируемых элементов 
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